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7. CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO PARAMETRO

Dimensiones y peso

Longitud total

Anchura total

Altura total

Altura asientos

Distancia entre ejes

Holgura minima tierra

Radio minimo de giro

Peso bdsico con aceite y depésito gasolina lleno
Masa méxima remolcable

2515 mm.

1435 mm.

1595 mm.

900 mm.

1840 mm.

275 mm.

6500 mm.

380 kg.

Con neumdtico de 4 lonas: 594 kg.
Con neumatico de 6 lonas: 690 kg.

Motor
Tipo  Monocilindrico 4 tiempos.
Cilindrada 493 cm3.
Didmetro x Carrera  87,5x82 mm.
Radio de compresiéon  10,2:1.
Sistema de arranque  Arranque eléctrico y manual.
Sistema de lubricacién A presion.
Refrigeracién  Agua, SOHC.
Aceite motor  SAE15W-40/SF.
Cantidad sin reemplazo cartucho filtro aceite  1,8L.
Cantidad con reemplazo cartucho filtro aceite  1,9L.
Aceite caja engranaje trasero y diferencial delantero  SAE15W/40SF o SAESBOW/90 GL-4.
Cantidad cambio aceite periédico  0,25L.
Cantidad total  0,30L.
Cantidad cambio aceite periédico  0,28L.
Cantidad total  0,33L.
Filtro aire  Espuma.
Gasolina  Gasolina sin plomo.

Capacidad depésito / reserva

15L./2,5L.

Carburador
Bujia
Holgura de la apertura de los electrodos de la bujia

BSR36-89 / MIKUNI.
DPR7EA-9 / NGK.
0,8-0,9 mm.

Tipo embrague

Transmisién primaria

Sistema de reduccién secundaria
Tipo transmisién
Funcionamiento

Marcha atrés

Ratio subtransmisién Bajo
Ratio subtransmision Alto

Automaético humedo centrifugado.
Correa tipo V.

Direccién de eje.

Automdtico.

Palanca.

9.79 ~ 39.12.

14.96 ~ 59.774.

8.98 ~ 35.93.
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